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“Para todo o tipo de condições”

RECOMENDADO PARA:

• corrente
• desviador
• prato e cassete

A sua fórmula com PTFE proporciona uma excelente 
lubrificação tanto em condições secas como húmidas. 
Reduz o atrito e o desgaste da corrente. Penetra nas 
juntas da corrente e deixa uma película protetora que 
ajuda a prevenir a corrosão.

• Reduz o atrito
• Reduz o desgaste

• Melhora o rendimento

Líquido amarelo claro.

0,885
a 20°C (base)

ASPETO

DENSIDADE

Extremamente inflamável, ponto de
inflamação inferior a -20ºC.

Aerossol de 250ml.

Temperatura ambiente.

Óleo mineral altamente refinado com aditivos antidesgaste, anticorrosivos e PTFE.
Repele a água e reduz o atrito.

INFLAMABILIDADE

COMPOSIÇÃO

FORMATO

TEMPERATURA
DE UTILIZAÇÃO
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PESO BRUTO (kg)

LATAS X PALETE

PESO (kg)

largura x fundo x altura
DIMENSÕES (mm)

CÓD. CAIXA

CÓD. BARRAS

LUBRIFICANTE DE CORRENTES

ALL CONDITIONS

Nº CAMADAS

Nº CAIXAS X CAMADA

Nº CAIXAS X PALETE


